Pliure

Coupe

1. Imprimer 2 fois la planche des facades sur un papier épais.
2. Découper les fenétres.

3. Marquer les plis selon les pointillés indiqués sur le schéma.
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5. Plier les lignes marquées.
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4. Découper selon le trait continu. |
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6. Encoller les languettes, coller les deux parties de la maison en s'assurant de son équilibre |
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a la base avant de la mettre quelques instants sous un Poids.

7. Le toit :
-Version 1 au ras du bord : couper le toit de 16 cm x 9, marqué et plié en son milieu (a 8 cm).
- Version 2 avec 5 mm de débord : couper le toit de 16 cm x 10, marqué et plié en son milieu
(a 8 cm). Tracer 2 lignes a 5 mm pour repére.

8. Encoller la languette 1 du pignon. Placer le bord du toit sur ce coté a ras de la pliure ou a

5 mm sur la ligne de repeére. S'assurer de sa bonne position depuis la pointe. Presser forte-
ment et laisser sécher.

9. Encoller la pente 2 opposée. Vérifier I'equilibre. Presser depuis I'intérieur et laisser sécher.
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10. Encoller les pentes 3 et 4 en méme temps, presser depuis l'intérieur et laisser sécher.

11. Glisser un bande de calque (30 x 13,5 cm) enroulée pour une lumiére plus diffuse.
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Pour bougies a LED uniquement

Only for LED candles




